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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

OBSAH: 
 
1. Identifikační údaje      
2. Seznam vstupních podkladů 
3. Předpoklady řešení 
4. Údaje o výměně pražců 
5. Výkaz výměr 

 
 
 
 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
  

STAVBA: 
 
 REKONSTRUKCE TOPÍRNY KOŘENOV  

obec KOŘENOV,  
k.ú. Polubný, č.p. 806, p.č.st. 971 

   Liberecký kraj 
 

STAVEBNÍK: 
 

ŽELEZNIČNÍ SPOLEČNOST TANVALD o.p.s.,  
Krkonošská 256, Šumburk nad Desnou, 468 41 Tanvald  
IČ: 254 74 481  DIČ: CZ25474481 

 
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 

 
Hlavní projektant: 
ING. ARCH. IVAN LEJČAR 
ALEJ architektonický ateliér 
Bubenečská 43,   160 00 Praha 6 
IČ: 15096548   DIČ: CZ480118022 
číslo autorizace ČKA: 01941 
+420604579081, ivanlejcar@seznam.cz, www.arch.cz/alej 
 
Architektonicko-stavební řešení: 
IDP, spol. s r.o., stavební společnost 
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí n. Labem 
Vladislav Kašper, číslo autorizace ČKAIT: 0400842 
 

 
 
 
 
2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
 
• Místní šetření, prohlídka staveniště 
• Dokumentace pro realizaci stavby 
• Původní dokumentace objektu 
• Koordinační schůzky s investorem stavby 
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3. PŘEDPOKLADY ŘEŠENÍ 
 
• Uchování kolejiště v provozuschopném stavu. 

Předpoklad, že původní kolejiště bude provozuschopné se ukázal nereálný. Při započetí 
souvisejících stavebních prací na podlaze topírny se ukázalo, že část pražců je shnilá a je potřeba 
je vyměnit.  

 
 
 
4. ÚDAJE O ROZSAHU VÝMĚNY PRAŽCŮ 
 
• Výměna podélných pražců u montážních kanálů. 

Je třeba vyměnit podélné pražce na začátku kanálů vždy v délce cca 3 m u kolejí č. 1, 2 a 3.        
U koleje č. 4 je nutno vyměnit všechny pražce. 
 

• Výměna pražců uvnitř a vně objektu topírny. 
Je třeba rovněž vyměnit (příčné) pražce uvnitř topírny mezi vraty a příčným odvodňovacím 
kanálem a vně topírny v krátkém úseku těsně před vraty a to pod všemi kolejemi. 
  

• Demontáž a zpětná montáž kolejnic. 
V rozsahu výměny pražců je třeba nejprve demontovat a následně zpětně namontovat kolejnice 
vč. jejich uchycení. 

 
 
 
5. VÝKAZ VÝMĚR 
 
• demontáž jednotlivých kolejnic vč. uchycení v délce 120 bm; 
• zpětná montáž jednotlivých kolejnic vč. uchycení v délce 120 bm; 
• výměna podélných pražců vč. jejich fixace do stavební konstrukce montážních kanálů v dl. 75 bm; 
• výměna pražců kolejiště v délce 25 bm (jednokolejně); 
• výměna štěrkového lože pod kolejemi v rozsahu 60 m². 

 
 
 
 










